
VehiclePro čistič diskov, alkalický RM 801
Classic
Alkalický čistič diskov pre všetky potiahnuté disky z ľahkej zliatiny a ocele. Dôkladné a šetrné odstránenie najodolnejšej

kontaminácie diskov, ako je zapálený brzdový prach.

Vlastnosti

■   Vysoko účinný čistič diskov

■   Odstraňuje spoľahlivo brzdný prach, odery pneumatík, zvyšky zimnej

posypovej soli a škvrny od vodného kameňa
■   Šetrný k materiálu

■   Nepoškodzuje betónové podlahy bez ochrannej vrstvy a oceľové nájazdové

rampy.
■   Rýchly účinok

■   Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné

■   Biologicky odbúrateľné na viac než 90%

■   Neobsahuje NTA

■   Spĺňa podmienky VDA (nem. Združenia aut. priemyslu).

Oblasti aplikácie

Autodielne Čistenie diskov

Špedícia, autobusové podniky Čistenie diskov

Samoobslužné umyvárky Čistenie diskov

Možnosti nanášania

■   Stroje na nástrek

■   Samoobslužné umyvárky

■   Linky na umývanie áut

Technické informácie

Veľkosti balenia Jednotka balenia Objednávacie číslo

20 l 1 Kus(y) 6.295-323.0

200 l 1 Kus(y) 6.295-401.0
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Hodnota pH 13.5
Koncentrát



Použitie

Stroj na nástrek
■   Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
■   Celý objekt postriekajte s produktom
■   Nechajte pôsobiť.
■   Doba pôsobenia 1-3 min., podľa stupňa znečistenia.
■   Povrch dobre opláchnite čistou vodou.

Samoobslužná umyvárka
■   Prípravok predrieďte s čistou vodou.
■   Objekt vopred postriekajte.
■   Nechajte pôsobiť.
■   Doba pôsobenia 1-3 min., podľa stupňa znečistenia.
■   Povrch dobre opláchnite čistou vodou.

Linky na umývanie áut
■   Produkt vložte do zariadenia.
■   Začiatočný umývací program

Spôsob aplikácie

■   Nenechajte vyschnúť čistiacu zmes.

■   Nestriekajte na horúce povrchy.

■   Nepoužívajte na nelakované alebo poškodené povrchy ľahkých kovov.

■   Pri špeciálnych diskoch rešpektujte predpisy výrobcu.

■   Skladujte chránene pred mrazom.

Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES

■   H290 Môže byť korozívna pre kovy.

■   H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

■   P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu

tváre.
■   P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne

vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte
ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

■   P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.

■   P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte

všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo
sprchou].

■   P405 Uchovávajte uzamknuté.

■   P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s

miestnymi/oblastnymi/národnymi/  medzinárodnymi  nariadeniami.

Ďalšie informačné podklady

■   Karta bezpečnostných údajov (MSDS)

Dávkovanie a výdatnosť

Objem Druh čistenia Dávkovanie Znečistenia Výdatnosť

1000 ml Stroje na nástrek 10 % silné 400 Rims

1000 ml Samoobslužné umyvárky 10 – 20 % silné 400 Rims

1000 ml Linka na umývanie áut 10 – 20 % silné 400 Rims
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